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ТГУ-НОРД-С

Компактное решение 

Для отопления и горячего 
водоснабжения частных 
домовладений

Настенное размещение 

Устанавливается на наружной 
стене здания

Российская разработка

Разработан в России специально для 
применения на территории РФ для 
эксплуатации при t от -45 °C до +40 °C



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бытовой 
газовый

котёл 

Монтажный 
комплект**

Электрический 
обогреватель

Комнатный 
термостат 

Коаксиальный 
дымоход*

Гибкая 
подводка 

длиной 1 м

Внутреннее 
освещение

Утепленный 
корпус

*с системой 
антиобледенения 

**все необходимое для 
сборки ТГУ-С в комплекте 

поставки 



ИСПОЛНЕНИЯ

- ТГУ-НОРД-C 24 на базе одноконтурных и двухконтурных 

котлов ARDERIA и MIZUDO, 24 кВт

- ТГУ-НОРД-С 30 на базе одноконтурных и двухконтурных 

котлов MIZUDO, 30 кВт

Цвет корпуса:
• RAL 5005, синий
• RAL 8017, коричневый
• RAL 7016, темно-серый

Отдельно корпус без котла –
НЕ поставляется

ОПЦИЯ Контроллер ZONT
• Доступна для ТГУ-НОРД-С                     

на базе котла ТМ MIZUDO

- ТГУ-НОРД-C 15 на базе одноконтурного котла MIZUDO M15TН, 15 кВт

ОПЦИЯ Счетчик газа:
• Комплектация с СМТ-СМАРТ G4 

(ориентация пр-лев или лев-пр)



Внутренний газопровод ТГУ-НОРД-С

Счетчик газа и вся необходимая запорная 
арматура должны быть предусмотрены 
проектом наружного газопровода и установлены 
до ТГУ-НОРД-С. Подключение газопровода к 
котлу осуществляется сильфонной подводкой, 
которая входит в комплект поставки.

- ТГУ-НОРД-C без газовой линейки:

Модель Схема



Внутренний газопровод ТГУ-НОРД-С

ТГУ-НОРД-С комплектуется газовой линейкой и 
счетчиком газа СМТ-Смарт G4. 
ВАЖНО! Ориентация счетчика зависит от точки 
ввода газа. При заказе необходимо указывать 
направление газа: Справа-налево или слева-
направо. 

- ТГУ-НОРД-C Со счетчиком газа СМТ-Смарт G4:

Модель Схема

Для обеспечения передачи данных с СМТ-Смарт G4 на сервер поставщика газа в Вашем 
регионе необходимо приобрести и установит в счетчик сим-карту с балансом, позволяющим 
осуществлять передачу данных о газопотреблении на сервер поставщика газа в течение 
одного межповерочного интервала. Также необходимо осуществить настройку передачи 
данных (привязка к региону и серверу поставщика газа). Сделать это можно обратившись в 
региональный сервисный центр производителя счетчика СМТ компании ТЕХНОМЕР:  
https://tehnomer.ru/support/servisnye-tsentry/

https://tehnomer.ru/support/servisnye-tsentry/
https://tehnomer.ru/support/servisnye-tsentry/


Контроллер ZONT
GSM-модуль удаленного управления котлом 

ZONT H-1V new — это термостат с собственной 
SIM-картой (не входит в комплект поставки), 
подключаемый к котлу отопления. Команды на него 
могут передаваться с любого телефона, планшета 
или ПК.

Для удобства работы есть бесплатные 
приложения для телефона и личный кабинет на 
сайте. Для защиты от несанкционированного 
доступа вход в личный кабинет защищён 
паролем.

- Управление насосом загрузки бойлера
- Подключение погодозависимого датчика
- Подключение датчика проникновения
- Мониторинг ошибок котла
- Поддерживает заданную температуру по 
индивидуальному расписанию

Возможности 

Поставляется только для серии ТГУ-НОРД-С на 
базе котла MIZUDO

22 300 руб.

Доступ 



Упаковка, транспортные габариты, доставка

ТГУ-НОРД-С поставляется в разобранном виде. 
Каждый элемент корпуса упакован в индивидуальную картонную коробку
(внутри всего 9 коробок, из которых самая большая и тяжелая – котел).
Весь комплект поставки упакован в короб из сотового картона, который
обеспечивает надежную защиту содержимого от повреждений в
процессе транспортировки. Короб установлен на паллету. Технические
характеристики упаковки позволяют грузить термоблоки в 2 яруса при
отгрузке партии товара оптовым покупателям.

Транспортные габариты ТГУ-НОРД-С:
Д х Ш х В - 1,26 х 0,9 х 0,96 м. 
Вес брутто - 150 кг.

Доставка ТГУ-НОРД-С осуществляется транспортной компанией Деловые линии до ближайшего к
вам терминала или до адреса установки ТГУ-НОРД-С. Разгрузка ТГУ-НОРД-С осуществляется силами
Покупателя.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально при оформлении заказа и добавляется к цене
ТГУ-НОРД-С.



ТГУ-НОРД-С – продукция отечественного

производства

ТГУ-НОРД-С на базе котла ТМ
«ARDERIA» включен в реестр
промышленной продукции,
произведенной на территории
Российской Федерации –
реестровый номер 4545\1\2023.

Включение ТГУ-НОРД-С в реестр
МИНПРОМТРОГа позволяет компенсировать
затраты на его приобретение за счет средств
государственных субсидий.

Реестр МИНПРОМТОРГа

Субсидии до 100 тыс. руб. для отдельных 
категорий граждан



СЕРВИС

Сервис ТГУ-НОРД

Сервисные центры 

Гарантия

Сервис ТГУ-НОРД  осуществляют 
сервисные центры производителей 
котельного оборудования

Сервисные центры котлов Adreria
https://arderia.ru/servisantam/servisnyie-czentryi-dubl/

Сервисные центры котлов MIZUDO
https://mizudo.com/where_buy/

Гарантийный срок на любую модель 
ТГУ-НОРД-С – 2 года

https://arderia.ru/servisantam/servisnyie-czentryi-dubl/
https://mizudo.com/where_buy/


5 ПРИЧИН 
почему не стоит бояться промерзания ТГУ-НОРД-С
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3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТГУ-НОРД-С предназначен для 
эксплуатации в 
макроклиматических районах с 
умеренным климатом (У1) при 
температуре окружающего воздуха 
от -45 °C до +40 °C. Категория 
размещения – 1 (на открытом 
воздухе) по ГОСТ 15150. 

ТГУ-НОРД-С по 
степени пожарной 
опасности является 
наружной 
установкой, 
категория «ГН» по 
СП 12.13130.2009.

В корпусе ТГУ-НОРД-С постоянно поддерживается 
плюсовая температура за счет теплового излучения 
котла

ТГУ-НОРД-С оснащен дополнительным обогревателем, 
который обеспечивает дополнительный прогрев внутренней 
полости оборудования

Корпус ТГУ-НОРД-С выполнен из специальных теплоизоляционных 
кассет: сендвич-панелей из оцинкованной стали с порошковой 
краской и утеплителя между ними толщиной 80 мм

При длительном отключении электропитания использование 
антифриза в качестве теплоносителя позволит избежать 
промерзания котла. После подачи питания происходит 
автоматический запуск котла и прогрев системы

ТГУ-НОРД-С спроектирован на базе и по технологиям 
термоблока ТГУ-НОРД, который успешно эксплуатируется с 2013 
года в разных климатических зонах и зарекомендовал себя как 
надежное оборудование
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МОНТАЖ
ТГУ-НОРД-С следует размещать на 
несущей стене здания

Расстояние по горизонтали в свету 
от блок-корпуса ТГУ-НОРД-C до 
входных дверей, вентиляционных 
решеток, открывающихся окон 
должно быть не менее 0,5 м

Расстояние от блок-корпуса ТГУ-НОРД-С 
до не открывающихся окон не 
нормируется

Расстояние по вертикали в свету 
от блок-корпуса ТГУ-НОРД-C до 
уровня земли должно быть не 
менее 0,8 м

>0,5м >0,5м

>0,8м



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A – точка присоединения газопровода низкого давления, Ду 20 – Ду 25 – под 
приварку.
L – длина газового патрубка от 90 до 200 мм.
B – вентиляционное отверстие.

Вид спереди Вид сбоку Вид снизу

Масса: 140 кг



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D – отверстие для монтажа блок-корпуса на стену D = 18 мм, 4 шт.
E – окно для ввода/вывода инженерных сетей.

Вид сзади

Масса: 140 кг



Сертификат соответствия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

tgunord.ru

aviton.info

Подробные характеристики изделия, 
схемы, чертежи, комплектации, 
спецификации и другую техническую 
информацию можно найти в паспорте 
на ТГУ-НОРД С

г. Санкт-Петербург, 2022 г.


